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Mantas filtrantes,
sintéticas lavdveis
para ar condicionado e
ventilaggo G2 a G4 e ndo
lavéveis F5.

Mantas especificas para cabinas
de pintura. Mantas em
poliuretano.

Rolos de substituicGo para
sistemas automdticos




Cassetes com estrutura
metdlica de 10 a 100 mm
de G2 a F5 de espessura.
Filtros com aros de cartéo

de 24, 48 e 96 mm.
Filtros totalmente metdlicos
para hottes.

Filtros de bolsa de G4 a F5.

Filtros para alta temperatura

\.

Filtros de alta eficiéncia de
bolsas sintéticas ou fibra de
vidro de Fé a F9.
Filtros de Bolsas rigidas de
eficiéncia F6 a F9 e
profundidade 292 ou 380.
Filtros de alta eficiéncia
compactos em MDF com
78 e 150 e 292 mm
de profundidade.

Filtros absolutos constituidos
por papel de micro fibras
de vidro com caixilhos
de MDF, chapa metdlica ou
aluminio em sistema
minipleat ou com separadores
de aluminio.

Filtros de eficiéncia de H10 a
H14 e Ul5.
Profundidades standard 69, 78,
150 e 292 mm

S

Filtros de carvéo activado
para utilizacGo em
ventilagéo e ar condicionado
na eliminagdo de odores ou
gases contaminados.
Fornecido em placas,
sacos de granulado
de 25 Kg e cartuchos.




Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185 / EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informacéao técnica
DIN 24185 / EN 779

Caudal

Capacidade de
retencao

Eficiéncia

Perda carga inicial
Perda carga final
Temperatura

Profundidade

[m3/h]

(%]
[%]
[Pa]
[Pal

[°cl

[mm]

F 100 F 150
G2 G3
Sintético

sim

F 290 F 302
G3 G4
Sintético

sim

FR 2 FR3L
G4 F5
Sintético

nao

Rolo/painel

Manta filtrante de resina sintética.

Auto-extinguivel segundo
DIN 53438, classe F1.

Rolo/painel

Manta filtrante de estrutura pro-
gressiva, resultado da ligacao
de fibras sintéticas. Auto-extinguivel
segundo DIN 53438, classe F1.

Rolo/painel

Execugado em multiplas camadas
de fibras sintéticas soldadas
termicamente, permitindo uma
reparticao homogénea e progres-
siva das poeiras. Auto-extinguivel
segundo DIN 53438, classe F1.
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Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185 / EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informacao técnica

DIN 24185/ EN 779

Caudal [m3/h]
Capacidade de

retencao [%]
Eficiéncia [%]
Perda carga inicial [Pa]
Perda carga final [Pa]
Temperatura [°C]
Profundidade [mm]

F 300 F400 FA560G
F5 F5 F5
Sintético

nao

FE 20 FE 30 FE 40
G3 G3 G4
Sintético

sim

F 620 F 630 F 640
G2 G3 G3

Fibras naturais

sim

Rolo/painel

Fibras sintéticas ligadas termica-
mente numa estrutura progressi-
va, em forma de labirinto.

A manta FA 560G esta embebida
num liquido adesivo.
Auto-extinguivel segundo

DIN 53438, classe F1.

Painel

Estrutura de finas fibras sintéticas
provida de grande resisténcia.
Completamente inodoro, muito
robusto, duro e auto-extinguivel
segundo DIN 53438, classe F1.

Painel

Manta filtrante composta por uma
mistura latex de fibras téxteis e pélo
animal. Profundidade regular, muito
robusto.
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Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185 / EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informacao técnica
DIN 24185 / EN 779

Caudal

Capacidade de
retencao

Eficiéncia

Perda carga inicial
Perda carga final
Temperatura

Profundidade

[m3/h]

(%]
(%]
[Pa]
[Pal

[°cl

[mm]

GLB 1 GLB 2
G2 G3
Fibra de vidro

nao

F 65
F6

Fibra de vidro

GLG 2
G4
Fibra de vidro

Rolo/painel

Manta de fibra de vidro comprimida
no lado do ar limpo, feita de fibras
nao inflamaveis e inodoras, embe-
bida numa cola nao toxica.

Anti-inflamavel segundo DIN 4102.

Rolo/painel

Manta de fibra de vidro estruturada
uniformemente e reforcada no lado
do ar limpo.

Anti-inflamavel segundo DIN 4102.

Rolo/painel

Manta de fibra de vidro para névoa
de pintura. Estrutura progressiva
comprimida no lado do ar limpo,
bastante elastica, seca.

Anti-inflamavel segundo DIN 4102.
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Rolos de substituicao

Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185/ EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informacéao técnica

DIN 24185/ EN 779

Caudal [m3/h]
Capacidade de

retencao [%]
Eficiéncia [%]
Perda carga inicial [Pa]
Perda carga final [Pa]
Temperatura [°C]
Profundidade [mm]

Sistema Roll-O-Matic
G4
Fibra de vidro

Para sistemas CEAG, AAF,
Schirp, Farr, Vokes.

nao

Rolo

Manta de fibra de vidro, elastica,
estrutura progressiva, e compri-
mida no lado do ar limpo com
suporte de rede.

Capacidade de retencao muito
elevada devido a utilizacdo de
um liquido de emulsao de poei-
ras inodoro. Féacil montagem.
Anti-inflaméavel segundo DIN 4102.

Sistema FIBROBAND
G4 G3
Sintético/Fibra natural sintética

Para sistemas DELBAG
Purolanband Fibroband

nao

Rolo

Manta resultante da mistura de
fibras de 1a sintética e natural que
ligadas entre si formam uma rede
dura a prova de rasgbes. Sem
liquido de emulsao de poeiras.
Auto-extinguivel segundo

DIN 53438, classe F1/K1.

Sistema TROX-O-Mat
G4
Fibra de vidro

Para sistemas TROX

Rolo

Manta de fibra de vidro composta
por uma estrutura progressiva,
elastica, comprimida no lado do
ar limpo e com rede de suporte.
Capacidade de retencao muito
elevada devido a utilizagdo de um
liguido de emulsao de poeiras
inodoro. Facil montagem.

Anti-inflamavel segundo DIN 4102.

= 60 5 O T = 60
o o o
o = Purolanband =
5 % / g 5 urolanban / / 5 % /
© < ©
2 40 2 40 2 40
S 30 g 30 g 30
3 3 3
S 20 g 20 $ 20
10 [ Sistema Roll-0-Matic 10 Fibroband | 10 Sistema TROX-0-Mat
| | 1| | L]
0 0 0
2000 4000 6000 8000 10000 2000 4000 6000 8000 2000 4000 6000 8000 10000
Caudal V [m¥h - m?] Caudal V [m%h - m?] Caudal V [m3/h - m?]
10800 3600 7200 10800
91 90 85 91
50 60 50 50
150 - 180 250 250 150 - 180
65 80 80 65
50 10 10 50




Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185 / EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informacéao técnica

DIN 24185 / EN 779

Caudal [m3/h]
Capacidade de

retencao [%]
Eficiéncia [%]
Perda carga inicial [Pa]
Perda carga final [Pa]
Temperatura [°C]
Profundidade [mm]

ULG ULGH
G4 G4
Fibra de vidro

nao

KF 1000 KT 1000 FLGH
G4 G4 G4
Sintético Fibra de vidro
nao

KB 500 KU 500 FBH
F6 F6 F6
Fibra de vidro

nao

Cassete

Multiplas camadas de fibra de vi-
dro. ULG: monobloco, a prova
de agua, aro rigido de cartao,
dotada de duas grelhas de pro-
teccédo completamente coladas.
ULGH: é resistente a altas tem-
peraturas e tem aro de aluminio
expandido em ambos os lados.

Cassete

KF/KT: sao constituidas por
diferentes camadas de fibras sinté-
ticas montadas numa Unica peca,
a prova de agua. FLGH: sao cons-
tituidas por finas fibras de vidro
fortemente ligadas, tém uma cama-
da especial para aumentar a resis-
téncia do lado do ar limpo, tém pro-
teccao de aluminio expandido em
ambos os lados.

Cassete

Multiplas camadas de finas fibras
de vidro fortemente entrelacadas
e dotadas de uma camada especial
do lado do ar limpo. KB e KU séao
montadas numa Unica pega, a
prova de agua, completamente
coladas e com grelha de proteccao
FBH é resistente a temperatura e
tem aro de aluminio expandido
em ambos os lados.
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Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185/ EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informacéao técnica

DIN 24185/ EN 779

Caudal [m3/h]
Capacidade de

retencao [%]
Eficiéncia [%]
Perda carga inicial [Pa]
Perda carga final [Pa]
Temperatura [°C]
Profundidade [mm]

Novatex

G4 até F5
Sintético

S 30-66 S 50-66
nao

Filtro de bolsa

Manta filtrante composta por fibras
sintéticas em forma de bolsa e
colocadas num aro metalico ou
plastico. Esta construgao garante
a utilizacao total da superficie
filtrante.

Novatex

F6 até F9
Sintético

S 65-66 S85-66 S 95-66
nao

Filtro de bolsa

Manta filtrante composta por fibras
sintéticas. O desenho especial das
bolsas permite o fluir suave do ar.
As bolsas sao colocadas num aro
metalico ou plastico sem utilizagao
de cola podendo assim ser facil-
mente desmontado para reciclagem
ou incineracgao.

Fibatex

F5 até F9
Fibra de vidro

G50-66 G62-66 G 65-66
G 85-66 G 95-66

nao

Filtro de bolsa

Manta filtrante composta por fibras
ultra finas de vidro, com uma cama-
da protectora no lado do ar limpo.
As bolsas sao colocadas num aro
metalico ou plastico sem utilizagao
de cola podendo assim ser faciimente
desmontado para reciclagem ou
incineracao.
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Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185/ EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informacéao técnica

DIN 24185/ EN 779

Caudal [m3/h]
Capacidade de

retencao [%]
Eficiéncia [%]
Perda carga inicial [Pa]
Perda carga final [Pa]
Temperatura [°C]
Profundidade [mm]

Macrofalt
G4 F5

Manta de fibra de vidro

Os filtros Macrofalt e Macropac
foram desenhados para filtrar ar
particularmente contaminado no
campo da ventilacao e ar condi-
cionado. Sao muito utilizados em
instalagcbes com pouco espaco
disponivel. Ambos os tipos foram
testados pelo “Staatliches Mate-
rialprufungsamt Nordrhein-West-
falen (MPA)”. Correspondem as
classes de filtracdo G4 a F5 se-
gundo DIN 24185 / EN 779.

Macropac
G4 F5

Manta de fibra de vidro

Construcao compacta com profun-
didade de 48 e 96 mm, grandes
areas de filtragao e capacidade de
retencdo sao caracteristicas destes
filtros. A relacdo efectiva entre a
area de filtragao e a area frontal é
de 13:1 nos Macrofalt e de 18:1 nos
Macropac. Sistema de mudanga
de filtros de acordo com os requisi-
tos da proteccao do ambiente.

Macrosol
F5

Manta de fibra de vidro

Apesar da sua pouca profundidade
150 mm, os filtros Macrosol tém
uma grande area de filtracao
efectiva. Os filtros Macrosol estao
disponiveis em duas medidas com
uma eficiéncia de 45%. Podem ser
instalados sem necessidade de
ferramentas especiais ou em caixi-
Ihos ja existentes depois de retira-
dos os suportes.
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Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185 / EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Informagao técnica

DIN 24185/ EN 779

Caudal [m3/h]
Capacidade de

retencao [%]
Eficiéncia [%]
Perda carga inicial [Pa]
Perda carga final [Pa]
Temperatura [°C]
Profundidade [mm]

FX 65 FX85 FX95
F6 F7 F9
Fibra de vidro

nao

Elemento

As camadas de filtro sdo compostas
por micro fibras de vidro com uma
camada protectora do lado do ar
limpo. As pregas sao estabilizadas
por separadores de aluminio. As
unidades sdo montadas em aros
de madeira.

Duratex Versatex
F6 F7 F9
Fibra de vidro

D 65 D85 D95
V 65 V 85 V 95
nao

Elemento

Papel de fibra de vidro. As pregas
sao estabilizadas por separadores
de aluminio. A versao standard é
montada em aros de chapa galva-
nizada.

Micratex
F6 F7 F9
Micro fibra de vidro

MP-azul MP-vermelho MP-verde

Unidade de filtragao

Papel de micro fibras de vidro. Os
Minipleate tém separadores de
termo plastico e os painéis sao
rigorosamente iguais. Classes F6
a F9. Facilidade de mudancga dos
painéis sem qualquer ferramenta
(poupa tempo e dinheiro), sao
totalmente incineraveis.
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Tipo

Classe de Filtragao
DIN 24185/ EN 779

Material

Lavavel

Tipo de produto

Manta Filtrante:

Separadores:

Armacéao:

Vedacao:

Sistema-Separador

Q,R, S,
H10até H14,eU15até U 17
Papel de micro fibras de vidro

Elemento

Disponiveis: Logatex filtros da
classe R, Hepatex e Supatex
filtros da classe S e Ulpatex
filtros da classe T.

Papel de micro de vidro

Monobloco com separadores
de plastico ou aluminio.

O caixilho pode ser fabricado
em aluminio, aco inoxidavel,
aco zincado ou aglomerado de
madeira (MDF).

No caixilho é aplicada uma
vedacdo em meia-cana a base
de poliuretano.

Sistema-Minipleat

Elemento

Os filtros absolutos Thermatex
para altas temperaturas e Reatex
para alta limpeza assim como fil-
tros Hepa fazem parte do nosso
programa. Para mais dados téc-
nicos sobre filtros absolutos,
agradecemos a sua consulta.

Filtros absolutos

Testados segundo DIN 24181/
DIN 24183

Teste aerosol: Oleo parafinado

Determinagéo de eficiéncia

Salas limpas

Elemento

‘;’

Sistema terminal M69

Filtros de alta eficiéncia

Testados segundo  DIN 24183

Teste aerosol: DEHS
— Teste da manta
— Leakage teste

— Teste do elemento

Tipo Eficiéncia Tipo Eficiéncia
Velho| Novo | Velho % | Novo % %
Q |H10|>85 >85 H14 >99,995
R |H11|>98 >95 H15 >99,9995
S |H12|>99,97 [>99,5 H16 >99,99995
S |H13|>99,997|>99,95 H17 >99,999995




Tipo

Carvao activado

O carvao activado provou ser o meio mais
eficaz para absorcédo de ar contaminado:
quer sob a forma de gas quer de vapores
muitas vezes acompanhados de cheiros
desagradaveis e perigosos para o Homem,
animais e vegetais.

O carvao activado é portanto utilizado na venti-
lagcao do ar e no ar condicionado para limpar e
reciclar o ar. Uma imensidao de gases contami-
nados sao emitidos diariamente pela producao
industrial. Isto resulta em odores desagradaveis
e com frequéncia excedem os limites (MAK)
estabelecidos para a salde dos trabalhadores.

Puratex

A contaminagdo da atmosfera com gases € nédo
s6 importante dum ponto de vista da saude
publica mas também dum ponto de vista eco-
némico. A influéncia de uma atmosfera agressiva
€ um dos mais conhecidos meios de corrosao.
Conduz a perda de caracteristicas importantes
no equipamento electronico (computadores, etc...)

ou degrada superficies importantes, como por
exemplo as paredes internas dos compressores.
O Puratex foi desenhado para resolver esses
problemas. Trata-se de um filtro absorvente
quimico capaz de transformar em ar limpo, por
modificagdo molecular, um grande ndmero de
gases contaminados de baixa concentragao.
O Puratex é aplicado com enorme sucesso nos
mais variados ramos industriais, assim como no
sector dos servicos.

Exemplo: hotéis, cozinhas, etc.
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